


2

2

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Wartungshandbuch ist f�r die Verwendung durch Personen vorgesehen, die �ber ausreichend
Hintergrundwissen im Bereich Elektrik, Elektronik, K�ltetechnik und Maschinen verf�gen. Jeder Versuch,
das Ger�t zu installieren oder zu reparieren, kann zu Personensch�den oder Besch�digungen des Ger�ts f�h-
ren. Der Hersteller oder Verk�ufer ist f�r die Interpretation dieser Informationen nicht verantwortlich und
�bernimmt auch keine Verantwortung in Verbindung mit der Verwendung dieser Informationen.

Die Informationen, technischen Daten und Parameter k�nnen aufgrund von technischen Ver�nderungen
oder Verbesserungen ohne Vorank�ndigung ge�ndert werden. Die genauen technischen Daten sind auf
dem Typenschild aufgef�hrt.

¥ Bitte lesen Sie vor der Installation des Ger�ts dieses Installationshandbuch vollst�ndig durch.
¥ Wenn das Netzkabel besch�digt ist, darf ein Austausch nur von autorisiertem Personal durchgef�hrt

werden.
¥ Die Installationsarbeiten d�rfen nur von autorisiertem Personal gem�§ den nationalen Normen f�r

Verdrahtung durchgef�hrt werden.
¥ Tragen Sie immer die richtige pers�nliche Schutzausr�stung wie Schutzbrille, Mundschutz, Geh�rschutz,

Handschuhe usw. 

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN:
Damit Ihre Bestellung z�gig und korrekt bearbeitet werden kann, ben�tigen wir folgende Informationen:
1. Modellnummer (f�r Innen- oder Au§enbereich)
2. Teilenummer in der Explosionsansicht
3. Name des Teils
4. Bestellmenge
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G WARNUNG!
Installieren oder entfernen Sie das Ger�t nicht selbst bzw. schlie§en Sie es
nicht selbst erneut an.
¥ Eine falsche Installation kann zu einem Wasseraustritt, Stromschlag,

K�hlmittelaustritt oder zu einem Brand f�hren. Bitte wenden Sie sich f�r
die Installationsarbeiten an einen autorisierten H�ndler oder einen
spezialisierten K�hltechniker. St�rungen, die durch eine falsche
Installation verursacht werden, sind nicht durch die Gew�hrleistung
abgedeckt.

¥ Das Ger�t muss an einem leicht zug�nglichen Bereich installiert werden.
Alle Zusatzkosten f�r die Anmietung von Spezialger�ten, die f�r die
Wartung des Ger�ts ben�tigt werden, m�ssen vom Kunden getragen
werden.
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SICHERHEITSMASSNAHMEN

Folgende Punkte sollten aus Sicherheitsgr�nden immer eingehalten werden:
¥ Lesen Sie die folgende WARNUNG vor der Installation der Klimaanlage.
¥ Befolgen Sie die hier aufgef�hrten Vorsichtsma§nahmen, da sie wichtige Punkte in Bezug auf Ihre

Sicherheit enthalten.
¥ Heben Sie diese Anweisungen nach dem Lesen zusammen mit dem Benutzerhandbuch an einem siche-

ren Ort auf, um sp�ter darin Informationen nachschlagen zu k�nnen.

Die Klimaanlage enth�lt ein K�hlmittel und kann als Druckger�t klassifiziert werden. Setzen Sie sich daher
f�r die Installation und Wartung immer mit einem entsprechenden Spezialisten in Verbindung. Die
Klimaanlage sollte j�hrlich durch einen autorisierten Klimatechniker �berpr�ft und gewartet werden.

G WARNUNG

Installieren Sie das Ger�t nicht selbst.
¥ Eine falsche Installation kann zu Brandverletzungen, Stromschlag, Herunterfallen des Ger�ts

oder zu einem Wasseraustritt f�hren. Wenden Sie sich an den H�ndler, bei dem Sie das Ger�t
erworben haben bzw. an einen spezialisierten Installateur.

Installieren Sie das Ger�t an einer Stelle, die das Gewicht tragen kann.
¥ Wird das Ger�t an einer Stelle installiert, die �ber keine ausreichende Tragkraft verf�gt, kann

das Ger�t herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie die angegebenen Kabel f�r den Anschluss der Innen- und Au§enger�te und
bringen Sie die Kabel fest an den Verbindungen der Klemmenplatte an, damit Belastungen der
Kabel nicht auf die Verbindungsabschnitte �bertragen werden.
¥ Falsche Anschl�sse und Befestigungen k�nnen zu einem Brand f�hren.

Verwenden Sie die mitgelieferten oder angegebenen Teile f�r die Installation.
¥ Bei Verwendung von besch�digten Bauteilen kann es zu Brandverletzungen, Stromschlag,

Herunterfallen des Ger�ts usw. kommen.

F�hren Sie die Installation sicher aus und befolgen Sie dazu die Installationsanweisungen.
¥ Eine falsche Installation kann zu Personensch�den, Stromschlag, Herunterfallen des Ger�ts

oder zu einem Wasseraustritt f�hren.

Nehmen Sie die elektrischen Anschl�sse gem�§ dem Installationshandbuch vor und achten Sie
darauf, einen einzelnen Stromkreis zu verwenden.
¥ Wenn die Kapazit�t des Stromkreises ungen�gend ist oder die elektrischen Anschl�sse nicht

vollst�ndig sind, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Achten Sie darauf, dass w�hrend der Installation oder danach das K�hlmittelgas nicht austritt.
¥ Ein Austreten des K�hlmittels ist umweltsch�dlich und kann zur globalen Erw�rmung

beitragen.

Bringen Sie die Elektrofachabdeckung sicher am Ger�t f�r den Innenbereich und die
Wartungsabdeckung sicher am Au§enger�t an.
¥ Wenn die Elektrofachabdeckung am Ger�t f�r den Innenbereich und die Wartungsabdeckung

des Au§enger�ts nicht fest angebracht sind, kann es aufgrund von Staub, Wasser usw. zu
einem Brand oder Stromschlag kommen.

2

4
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INSTALLATION VON GER�TEN F�R DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

Lesen Sie die nachfolgende Beschreibung und befolgen Sie diese schrittweise.

Ger�t f�r den Innenbereich
¥ Setzen Sie das Ger�t f�r den Innenbereich keiner W�rme oder Dampf aus.
¥ W�hlen Sie einen Platz aus, an dem vor dem Ger�t bzw. dahinter oder daneben keine Gegenst�nde vor-

handen sind.
¥ Vergewissern Sie sich, dass Kondensationswasser einfach nach unten hin abflie§en kann.
¥ Installieren Sie das Ger�t nicht in der N�he eines Durchgangs.
¥ Achten Sie darauf, dass links und rechts neben dem Ger�t ein Abstand von mindestens 12 cm vorhan-

den ist.
¥ Verwenden Sie ein Metallsuchger�t, um N�gel in den W�nden aufzusp�ren und um somit eine unn�ti-

ge Besch�digung der Wand zu vermeiden.
¥ Der Rohrverlauf muss mindestens 3 Meter betragen, um Vibrationen und �berm�§igen L�rm zu mini-

mieren.
¥ Das Ger�t f�r den Innenbereich sollte an der Wand in einer H�he von mindestens 2,3 Meter vom Boden

entfernt angebracht werden.
¥ Das Ger�t f�r den Innenbereich sollte mindestens 15 cm von der Decke entfernt angebracht werden.
¥ Alle Ver�nderungen der Rohrl�nge erfordern (eventuell) eine Anpassung der K�hlmittelbef�llung.

G VORSICHTSMASSNAHMEN

Installieren Sie das Ger�t nicht an Orten, an denen brennbare Gase entweichen. 
¥ Wenn Gas austritt und sich um das Ger�t ansammelt, kann es zu einer Explosion kommen.

F�hren Sie die Entl�ftungs- bzw. Rohrarbeiten gem�§ den Installationsanweisungen durch.
¥ Wenn die Entl�ftungs- bzw. Rohrarbeiten falsch ausgef�hrt werden, kann Wasser aus dem

Ger�t austreten und Gegenst�nde im Haushalt nass machen und besch�digen.

Mehr als 15 cm.

Mehr als 12 cm.
Mehr als 12 cm.

Mindestens 2,3 m.

LINKS
Mehr als 30 cm.

HINTEN
Mehr als 30 cm.

RECHTS
Mehr als 60 cm.VORNE

Mehr als 200 cm.

serv_instal_S18xx.qxd  09-07-2007  11:41  Pagina 5



Ger�t f�r den Au§enbereich
¥ Vergewissern Sie sich, dass die W�rmestrahlung des Verdampfers nicht behindert ist, wenn �ber dem

Ger�t f�r den Au§enbereich eine Markise gebaut ist, um direkte Sonneneinstrahlung oder Regenwasser
auf dem Ger�t zu vermeiden.

¥ Achten Sie darauf, dass hinter dem Ger�t und links daneben ein Abstand von mindestens 30 cm vor-
handen ist. Achten Sie darauf, dass der Abstand vor dem Ger�t mindestens 200 cm und daneben an der
Anschlussseite (rechte Seite) mindestens 60 cm betr�gt.

¥ Stellen Sie keine Pflanzen oder Tiere in K�figen bzw. andere Gegenst�nde in den Weg des Lufteinlasses
oder Luftauslasses.

¥ Ber�cksichtigen Sie das Gewicht der Klimaanlage und w�hlen Sie einen Ort, an dem L�rm und
Vibrationen gleichg�ltig sind.

¥ W�hlen Sie einen Aufstellort, an dem die Abluft und das Betriebsger�usch der Klimaanlage keine
Nachbarn st�rt.

¥ Beachten Sie, dass der Betrieb des Au§enger�ts mit Betriebsger�uschen verbunden ist, die eventuell
gegen �rtliche Richtlinien versto§en. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dies zu �berpr�fen
und sicherzustellen, dass die Anlage gem�§ den �rtlichen Bestimmungen betrieben wird.

¥ Richten Sie das Ger�t mit einer Wasserwaage aus.

ALLGEMEINES
¥ Achten Sie darauf, dass die St�tzstruktur und die Befestigungsmethode f�r den Aufstellungsort des

Ger�ts angemessen sind.
¥ Beachten Sie die �rtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Befestigung und der Installation von

Klimaanlagen.
¥ Wenn das Au§enger�t auf Dachkonstruktionen oder an Au§enw�nden installiert wird, k�nnen �ber-

m�§iger L�rm und Vibrationen auftreten. Die Installation kann eventuell als eine nicht betriebsf�hige
Anlage eingestuft werden.

¥ Bringen Sie die Klimaanlage in einer Position an, die leicht erreichbar ist. 

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE BAUTEILE

G HINWEIS!
Mit Ausnahme der mitgelieferten Teile m�ssen alle anderen Teile, die f�r die Installation ben�tigt
werden, separat vom K�ufer der Klimaanlage erworben werden.

Nummer Name des Zubeh�rs Menge 
1 Installationsplatte 1
2 Klemmbefestigung 8
3 Blechschraube  A ST 3,9 x 25 8
4 Dichtring 1
5 Verbindungsst�ck f�r das Entleeren 1

6
Verbindende
Rohrvorrichtung

Seite mit
Fl�ssigkeit

fl 6,35

Nicht enthalten Seite mit
Gas

fl 9,53 (< 3,5 kW-Modell)

fl 12,7 (‡ 3,5 kW-Modell)

7 Fernsteuerung 1
8 Blechschraube B ST 2,9 x 10 2
9 Halterung f�r Fernsteuerung 1

2

6
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INSTALLATION DES GER�TS F�R DEN INNENBEREICH

G ACHTUNG
¥ Diese Abbildung dient nur der Erkl�rung und zur Verdeutlichung. Die Abbildungen

unterscheiden sich eventuell von der Klimaanlage, die Sie erworben haben.
¥ Kupferleitungen m�ssen voneinander isoliert werden.

G VORSICHT
¥ Achten Sie darauf, dass links und rechts neben dem Ger�t f�r den Innenbereich ein Abstand

von mehr als 12 cm vorhanden ist.
Das Ger�t f�r den Innenbereich sollte mindestens 15 cm von der Decke entfernt angebracht
werden.

¥ Verwenden Sie ein Metallsuchger�t, um N�gel in den W�nden aufzusp�ren und um somit eine
unn�tige Besch�digung der Wand zu vermeiden.
Der Rohrverlauf muss mindestens 3 Meter betragen, um Vibrationen und �berm�§igen L�rm zu
minimieren.

¥ Das Ger�t f�r den Innenbereich sollte an der Wand in einer H�he von mindestens 2,3 Meter
vom Boden entfernt angebracht werden.

¥ In mindestens zwei der Bereiche A, B und C sollten keine Gegenst�nde vorhanden sein.

8
9

7

C

B

A

6

23

1
Mindestens 15 cm.

Mindestens 12 cm.

Mindestens 12 cm.

Luftfilter

LINKS Min-
destens 30 cm.

Luftauslass N
ac

h
ob

en
m

in
-

de
st

en
s

60
cm

.

VORNE Mindestens

200 cm.

HINTEN Mindestens

30 cm.

RECHTS
Mindestens 60 cm.

Bilden Sie mit dem
Anschlusskabel eine Schleife.

Fernsteuerung

Blechschraube  
B ST 2,9 x 10-C-H

Halterung f�r Fernsteuerung

Korrekte Ausrichtung 
der Installationsplatte

Abb. 4

serv_instal_S18xx.qxd  09-07-2007  11:41  Pagina 7



1. Anbringen der Installationsplatte
1. Befestigen Sie die Installationsplatte a horizontal an Konstruktionselementen der Wand und achten

Sie darauf, dass um die Installationsplatte ein Abstand vorhanden ist.
2. Bohren Sie bei Ziegelw�nden, Betonw�nden usw. acht h L�cher mit einem Durchmesser von 5 mm in

die Wand. Setzen Sie die Klemmbefestigungen b f�r die geeigneten Schrauben c ein.
3. Befestigen Sie die Installationsplatte a mithilfe von acht h Schrauben des Typs A c an der Wand.

G HINWEIS
Befestigen Sie die Installationsplatte und bohren Sie entsprechend der Wandstruktur und den
Befestigungspunkten auf der Installationsplatte L�cher in die Wand. (Die Abmessungen sind in
mm angegeben, es sei denn, es sind andere Angaben gemacht.)

2

8

270~370

878
659 133

40

40

27
0

276

55
5 5

39

70
750

45
25

0

70

------------------------
------------------------

29
3

920

50

50

815

40
28

590

40

45

------------------------
------------------------

Mindestens 150 mm
Abstand zur DeckeUmriss des Ger�ts f�r den

Innenbereich Installationsplatte

Mehr als 12 cm von der
Wand

Mehr als 12 cm
von der Wand

Durchmesser der
K�hlmittelrohr�ffnung fl
65, links hinten Durchmesser der

K�hlmittelrohr�ffnung fl
65, rechts hinten

Mindestens 150 mm Abstand zur Decke

Mehr als 12
cm von der

Wand

Mehr als 12
cm von der

Wand

Umriss des Ger�ts f�r den
Innenbereich Installationsplatte

K�hlmittelrohr
�ffnung fl 65,
links hinten

K�hlmittelrohr�ff
nung fl 65, rechts
hinten

Mindestens 150 mm Abstand zur Decke

Umriss des Ger�ts f�r den Innenbereich

Mehr als 12
cm von der

Wand

Mehr als 12
cm von der

Wand

K�hlmittelrohr
�ffnung fl 65,
links hinten

K�hlmittelrohr
�ffnung fl 65,
rechts hinten

3,5 kW        Modell        5,2 kW

Mindestens 150 mm Abstand zur Decke

Umriss des Ger�ts f�r 
den Innenbereich Installationsplatte

Mehr als 12
cm von der

Wand
Mehr als 12
cm von der

Wand

K�hlmittelrohr�ff
nung fl 65, links

K�hlmittelrohr�ff
nung fl 65, rechts

5,2 kW-Modell

Abb. 5

< 2,7-kW-Modell

Wand

innen
au§en

Abb. 6

‡5¡

5
-7

m
m

pr
o

10
0

m
m

3,5 kW-Modell2,7 kW † Modell
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2. Bohren Sie ein Loch in die Wand.
1. Bestimmen Sie anhand der Zeichnung in Abbildung 5 die Lochpositionen und bohren Sie ein a Loch 65

mm tief in die Wand, wobei das gebohrte Loch leicht zur Au§enseite hin schr�g verl�uft. Dadurch wird
verhindert, dass Wasser in den Innenbereich gelangt.

2. Verwenden Sie immer ein Kabelschutzrohr, wenn Sie in ein Metallgitter, eine Metallplatte usw. bohren.

3. Installation des Verbindungsrohrs und des Ablaufs
1. Verlegen Sie den Ablauf immer nach unten. Installieren Sie den Ablauf nicht wie in der folgenden

Abbildung gezeigt.

2. Isolieren Sie das Anschlussteil des Ablaufschlauchs beim Anschluss mit einem Abschirmrohr und lassen
Sie den Ablaufschlauch nicht durchh�ngen.

Verbindungsrohr
1. Entfernen Sie f�r das Verlegen der Rohre links und rechts die Rohrabdeckung von den Seitenfl�chen.

Die Rohrabdeckung muss aufbewahrt werden, da sie bei einem Umstellen der Klimaanlage wieder ver-
wendet werden muss.

2. Installieren Sie die Rohre wie gezeigt hinten links und hinten rechts. Biegen Sie das zu verlegende
Verbindungsrohr in einer H�he von 43 mm oder weniger von der Wand entfernt.

3. Befestigen Sie das Ende des Verbindungsrohrs. (Schlagen Sie unter ªVerbindungÓ unter ANSCHLUSS
DES K�HLMITTELROHRS nach)

........ ... ..
.
... .. .. .... .. .. .... . .. . ... ...... .. .. . .... .. . .. . .

..... .. . .
.... .. . .

... .... .. ... .. .. . ... .. .... .. ...
. .

.. . .
... .. . .

..
.
..

..
.
.
. ...

..
. . ..

............. .

43

G ACHTUNG
Gehen Sie beim Biegen des Rohrs sehr vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass die Rohre stets
gebogen aber nicht geknickt sind. Falls ein Rohr geknickt wurde: Versuchen Sie nicht, ein
geknicktes Rohr zu installieren, da dies ein potenzielles K�hlmittelleck sein kann.

Blockieren Sie den Wasserfluss nicht
durch eine Steigung im Schlauch.

Legen Sie das Ende des
Ablaufschlauchs nicht in Wasser.

Rohrhalterung

Rohrabdeckung
(links)

Linkes Rohr

Rohr hinten links

Rohr hinten rechtsRechtes Rohr

Rohrabdeckung
(rechts)

Umriss des Ger�ts f�r den
Innenbereich Verbindungsrohr

Abb. 7 Abb. 8
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G VORSICHT
¥ Schlie§en Sie zuerst das Ger�t f�r den Innenbereich und danach das Ger�t f�r den Au§enbereich

an.
¥ Achten Sie darauf, dass die Rohre von der R�ckseite des Ger�ts f�r den Innenbereich nichts

ablassen.
¥ Lassen Sie den Ablaufschlauch nicht durchh�ngen.
¥ Isolieren Sie beide Hilfsrohre gegen W�rme.
¥ Achten Sie darauf, dass sich der Ablaufschlauch an der tiefsten Stelle der Gruppierung befindet.

Wird er oberhalb positioniert, kann die Ablasswanne im Inneren des Ger�ts �berlaufen.
¥ Kreuzen oder verdrillen Sie niemals das Stromkabel mit anderen Kabeln.
¥ Verlegen Sie den Ablaufschlauch mit einem Gef�lle �ber die gesamte L�nge des Ablasses, damit

kondensiertes Wasser ablaufen kann.

G ACHTUNG
Das kondensierte Wasser von der R�ckseite des Ger�ts f�r den Innenbereich sammelt sich im
Auffangbereich und wird von dort hinausgeleitet. Legen Sie nichts anderes in diesen
Auffangbereich.

2

10
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Unteren Haken

Polstermaterial

Oberen Haken

Abb. 9

4. Installation des Geräts für den Innenbereich

Führen Sie die Rohre durch das Loch in der Wand.1. 

Bringen Sie die obere Klammer auf der Rückseite des Geräts für 2. 

den Innenbereich auf dem oberen Haken der Installationsplatte 

an und bewegen Sie das Gerät seitwärts, um zu überprüfen, ob es 

sicher eingehängt ist.

Das Rohr kann leicht verlegt werden, indem das Gerät für den 3. 

Innenbereich mit einem Polstermaterial zwischen dem Gerät und 

der Wand angehoben wird. Nehmen Sie es wieder heraus, wenn 

das Rohr verlegt wurde.

Drücken Sie den unteren Teil des Geräts an der Wand nach oben. 4. 

Bewegen Sie dann das Gerät für den Innenbereich seitwärts und 

auf- und abwärts, um zu überprüfen, ob es sicher eingehängt ist.

Rohrbereich

Verbindungsrohr

Auffangbereich

Wickelband

Ablaufschlauch

Verbindungs-
kabel

Abb. 10

Gerät für den Innenbereich 5. Position der Rohre und der Umwicklung

Gruppieren Sie die Rohre, das Verbindungskabel und den 

Ablaufschlauch mit Klebeband wie in Abbildung 10 gezeigt.

Siehe die Abbildung: Beim Biegen des Kältemittelrohrs an der 

Rückseite des Geräts ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen! 

Die Rohre sind aus Kupfer. Wenn der markierte Bereich mehr 

als einmal gebogen wird, treten aufgrund eines physischen 

Prozesses Risse im Kupfer auf. Durch diese Risse kann 

Kältemittel austreten. Dies fällt nicht unter die Garantie.
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INSTALLATION DES GER�TS F�R DEN AUSSENBEREICH

Sicherheitsma§nahmen f�r die Installation des Ger�ts f�r den Au§enbereich
¥ Installieren Sie das Ger�t f�r den Au§enbereich auf einem starren Untergrund, um �berm�§ige

Betriebsger�usche und Vibrationen zu verhindern.
¥ Bestimmen Sie den Bereich f�r die Luftauslass�ffnungen, an dem die abgegebene Luft nicht blockiert

wird.
¥ Falls der Ort der Installation starken Winden ausgesetzt ist (z. B. ein K�stengebiet), vergewissern Sie

sich, dass der Ventilator korrekt funktioniert, indem Sie das Ger�t der L�nge nach flach an der Wand
befestigen oder Staub- oder Abschirmplatten verwenden.

¥ Installieren Sie das Ger�t insbesondere in windigen Bereichen so, dass Zugluft verhindert wird.
¥ Achten Sie darauf, dass keine Gegenst�nde den Luftstrom behindern.

Bei Kapazit�ten ² 7.0 kW: Positionieren Sie das Ger�t f�r den Au§enbereich niemals mehr als 5 Meter �ber-
oder unterhalb des Ger�ts f�r den Innenbereich.

Anbringen des Ger�ts f�r den Au§enbereich
Befestigen Sie das Ger�t f�r den Au§enbereich mit Schrauben, Federringen und Muttern mit einem Durchmesser
von 10 mm oder 8 mm horizontal fest auf einem Betonuntergrund oder einem starren Untergrund.

Installation des Verbindungsst�cks f�r das Entleeren 
(siehe Abb. 13)
Passen Sie die Dichtung in das Ablasskniest�ck ein und setzen Sie das Verbindungsst�ck f�r das Entleeren in
das Loch auf der Unterseite des Ger�ts f�r den Au§enbereich ein und drehen Sie beides um 90¡, um sie sicher

G ACHTUNG
Bei einer h�ngenden Installation m�ssen alle Installationsbefestigungen die technischen
Voraussetzungen erf�llen. Die Installationswand muss stark genug sein. Anderenfalls m�ssen
Schritte unternommen werden, diese zu verst�rken. Die Verbindung zwischen Klammer und
Wand sowie zwischen der Klammer und der Klimaanlage muss fest, stabil und zuverl�ssig sein.
Versuchen Sie nicht, das Ger�t zu installieren, falls Zweifel bestehen, sondern lassen Sie die
Tragkraft der Befestigung von einem Fachmann berechnen und fertigen.

Starker Wind

Abb. 11

A

B

Lufteinlass

Luft-
einlass

Luftauslass

Abb. 12

Modell A (mm) B (mm)

5,2 kW 530 290

5,2 kW 560 335
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festzudrehen. Verbinden Sie das Verbindungsst�ck f�r das Entleeren mit dem Ablaufschlauch (nicht im
Lieferumfang enthalten). Damit kann Kondenswasser, das w�hrend des Heizmodus der Klimaanlage erzeugt
wird, abgelassen werden.

ANSCHLUSS DES K�HLMITTELROHRS

¥ Richten Sie die Mitte der Rohre zueinander aus.
¥ Schrauben Sie die �berwurfmutter gut mit den Fingern an und drehen Sie diese dann mit einem

Schraubenschl�ssel und einem Drehmomentschl�ssel wie gezeigt fest (siehe Abb. 18 und Abb. 19).
¥ W�hlen Sie das korrekte Anziehmoment aus (in Tabelle 1 aufgef�hrt), um zu verhindern, dass die

Rohre, die Verbindungsst�cke und die Muttern besch�digt werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot eerste elektrische installatie
1. Installieren Sie in unsicheren Situationen (elektrisch, mechanisch und/oder das K�hlmittel betreffend

usw.) die Klimaanlage nicht.

G ACHTUNG
¥ Ein zu hohes Drehmoment kann die Mutter abh�ngig von den Installationsbedingungen

besch�digen.
¥ Alle Arbeiten mit dem K�hlmittel und dem K�hlmittelrohr m�ssen den �rtlichen

Bestimmungen, Normen und Vorschriften entsprechen und sollten nur von qualifizierten und
versierten Fachm�nnern ausgef�hrt werden.

2

12

Abb. 13

Dichtring
Verbindungss
t�ck f�r das
Entleeren �ffnung an der Unterseite des

Ger�ts f�r den Au§enbereich

Dichtring

Ablaufrohr

Rohr des Ger�ts f�r 
den Innenbereich

�berwurf-
mutter

Rohr

Abb. 18 Abb. 19

Tabelle 1: Anziehdrehmoment

�u§erer 
Durchmesser

Anziehdreh-
moment (Ncm)

Zus�tzliches
Anziehdrehmoment (Ncm)

fl 6.35 1570
(160kgf.cm)

1960
(200kgf.cm)

fl 9.53 2940
(300kgf.cm)

3430
(350kgf.cm)

fl 12.7 4900
(500kgf.cm).

5390
(550kgf.cm)
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2. Die zugef�hrte Spannung sollte im Bereich von 95 bis ca. 105 % der Nennspannung in einer Tabelle mit
der Nennspannung liegen.

3. Im Stromkreis sollten ein Kriechstromschutz und ein Hauptschalter mit einer 1,5-fachen Leistung des
Maximalstroms des Ger�ts installiert sein.

4. Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage gut geerdet ist.
5. Schlie§en Sie die elektrischen Leitungen gem�§ dem Stromlaufplan an, der sich auf dem Schild des

Ger�ts f�r den Au§enbereich befindet.
6. Die gesamte Verdrahtung muss den �rtlichen und nationalen Normen und Vorschriften entsprechen

und sollte nur von qualifizierten und versierten Fachm�nnern vorgenommen werden.
7. Ein individueller Abzweigstromkreis und eine einzelne Steckdose, die nur f�r diese Klimaanlage ver-

wendet wird, m�ssen vorhanden sein. Informationen zu empfohlenen Leitergr�§en und Sicherungen
finden Sie in der folgenden Tabelle: 

Schlie§en Sie das Kabel am Ger�t f�r den Innenbereich an.
1. Die Kabel f�r die Verbindung mit dem Innen- bzw. Au§enger�t sollten vom Typ H07RN-F sein.
2. Entfernen Sie die Abdeckung und die Schraube und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Schlie§en Sie die Kabel gem�§ ihrer Markierungen an den Anschl�ssen an.
4. Umwickeln Sie die Kabel, die nicht mit den Anschl�ssen verbunden sind, mit Isolierband, damit sie keine

elektrischen Bauteile ber�hren k�nnen.
5. Befestigen Sie die Klemme des Netzkabels.

G ACHTUNG
Vergewissern Sie sich immer, dass die elektrischen Anschlusskabel vom Ger�t f�r den Innenbereich
an das Ger�t f�r den Au§enbereich korrekt angeschlossen sind. Wenn beispielsweise ein gr�nes
Kabel an die Klemme mit Code L am Ger�t f�r den Innenbereich angeschlossen ist, sollte das
andere Ende des gleichen gr�nen Kabels mit der Klemme Code L am Ger�t f�r den Au§enbereich
eingeschlossen sein.

10mm 40mm

L N S L N S

G HINWEIS!
Die Anschlussspannung sollte mit der Nennspannung der Klimaanlage �bereinstimmen.

Modell Stromversorgung Eingangsnennspannung
(Schalter/Sicherung) Gr�§e des Netzkabels

< 5,2 kW
220-240V~50Hz

25A 1,5mm2

‡ 5,2 kW 25A 2,5mm2

Abdeckung

Fensterabdeckung

Anschlussblock des Ger�ts f�r den Innenbereich

Kabelklemme

zum Ger�t f�r den Au§enbereich 
zum Ger�t f�r den

Au§enbereich 
2,6 kW oder 5,2 kW-Modell 3,5 kW
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Schlie§en Sie das Kabel am Ger�t f�r den Au§enbereich an 
(siehe Abb. 21)
1. Entfernen Sie die elektrischen Bauteile vom Ger�t f�r den Au§enbereich.
2. Schlie§en Sie die Verbindungskabel an die Anschl�sse auf dem Anschlussblock der Ger�te f�r den

Innen- und Au§enbereich an, die �ber die entsprechenden Nummern verf�gen.
3. Bilden Sie eine Schlaufe der Verbindungskabel der Ger�te f�r den Innen- und Au§enbereich wie in der

Zeichnung gezeigt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
4. Isolieren Sie nicht verwendete Leitungen (Leiter) mit PVC-Isolierband. Vergewissern Sie sich, dass sie

keine elektrischen oder metallischen Bauteile ber�hren.

LUFTSP�LUNG

Luft und Feuchtigkeit, die z. B. nach der Installation im K�hlsystem verbleiben, k�nnen zu unerw�nschten
Effekten oder Besch�digungen f�hren, wie nachfolgend beschrieben:
¥ Der Druck im System steigt.
¥ Die Betriebsspannung steigt.
¥ K�hl- oder W�rmeleistung f�llt ab.

G VORSICHT
Bereiten Sie die Verdrahtung wie folgt vor, wenn obige Bedingungen erf�llt sind:
¥ F�r die Klimaanlage muss immer ein separater Stromkreis verwendet werden. Befolgen Sie das

Verdrahtungsschema auf der Innenseite der Regelungsabdeckung.
¥ Die Schrauben, welche die Verdrahtung im Elektrokasten halten, k�nnen sich aufgrund von

Vibrationen l�sen, die durch den Transport verursacht werden. �berpr�fen Sie diese und
vergewissern Sie sich, dass sie alle fest angezogen sind. (Falls sie lose sind, k�nnen die
Leitungen durchbrennen.)

¥ �berpr�fen Sie die technischen Daten der Stromquelle.
¥ �berpr�fen Sie, ob die zugef�hrte elektrische Leistung ausreichend ist.
¥ Achten Sie darauf, dass die Startspannung bei mindestens 90 % der auf dem Namensschild

angegebenen Nennspannung beibehalten wird.
¥ �berpr�fen Sie, ob die Kabelst�rke den Angaben zur Stromquelle entspricht.
¥ Installieren Sie immer einen Fehlerstromschutzschalter.
¥ Folgende Situationen k�nnen durch einen Spannungsabfall ausgel�st werden: Vibrationen

eines Magnetschalters, die den Unterbrecherkontakt besch�digen, die Sicherung ausl�sen, die
normale Funktion der �berlastung st�ren.

¥ M�glichkeiten zum Trennen von einer Stromquelle sollten fest verdrahtet sein und sollten eine
durch einen Luftspalt hergestellte Kontakttrennung mit mindestens 3 mm Abstand bei jedem
aktiven (Phasen-) Leiter haben.

40mm10mm

2
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Abdeckung

Schraube

Abb. 21

Outdoor unit

One-twin Wiring Diagram

Indoor unit

Outdoor power supply
220-240V-50HZ

Indoor power supply
220-240V-50HZ

Indoor power supply
220-240V-50HZ
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¥ Feuchtigkeit im K�hlmittelkreislauf kann gefrieren und die Kapillarleitungen verstopfen.
¥ Wasser kann zu Korrosion von Bauteilen im K�hlsystem f�hren. 
¥ Besch�digungen des Verdichters.
Daher muss die Rohrverbindung zwischen dem Ger�t f�r den Innen- und Au§enbereich immer getestet und
mithilfe einer Vakuumpumpe entleert werden, um nicht kondensierbare Gase und Feuchtigkeit aus dem
System zu entfernen.

Rohrl�nge und K�hlmittelmenge

¥ Entleeren Sie das System mithilfe einer Vakuumpumpe, wenn Sie das Ger�t an einen anderen Ort trans-
portieren.

¥ Achten Sie darauf, dass das hinzugegebene K�hlmittel fl�ssig ist.
¥ Verwenden Sie nur auf der Beschriftung angegebenes K�hlmittel.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT UND GASLECKPR�FUNG

¥ Pr�fung der elektrischen Sicherheit
F�hren Sie die Pr�fung der elektrischen Sicherheit durch, nachdem die Installation abgeschlossen ist.
1. Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand muss mehr als 2 Mq betragen.
2. Erdung

Nach den Erdungsarbeiten messen Sie den Erdungswiderstand durch Sichtpr�fung und durch ein
Erdungswiderstand-Testger�t. Vergewissern Sie sich, dass der Erdungswiderstand weniger als 4q

betr�gt.
3. Pr�fung der elektrischen Streuung (w�hrend des Testbetriebs)

Verwenden Sie eine Elektronensonde und ein Vielfachmessger�t w�hrend des Testbetriebs nach
der Installation, um die elektrische Streuung zu �berpr�fen. Schalten Sie das Ger�t sofort aus,
wenn eine Streuung auftritt. �berpr�fen Sie das Ger�t und finden Sie eine L�sung, bis das Ger�t
wieder korrekt funktioniert.

¥ Gasleckpr�fung
1. Methode mit Seifenwasser:

Tragen Sie Seifenwasser oder einen fl�ssigen Neutralreiniger auf die Verbindungen der Ger�te f�r
den Innen- und Au§enbereich mit einer weichen B�rste auf und �berpr�fen Sie, ob an den
Rohrverbindungen Lecks vorhanden sind. Wenn Blasen austreten, haben die Rohre ein Leck.

2. Spezieller Lecksucher
Verwenden Sie zum Aufsp�ren von Lecks einen Lecksucher.

L�nge des 
Verbindungsrohrs Methode der Entleerung Zusatzmenge �ber Nennmenge auf der 

Beschriftung oder aufzuf�llendes K�hlmittel

Weniger als 5 m Vakuumpumpe 
verwenden ------------------------

5~10m Vakuumpumpe
verwenden.

Rohrdurchmesser auf der Seite mit Fl�ssigkeit
¿ 6,35 (Rohrl�nge-5) x 30g
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TESTBETRIEB

F�hren Sie einen Testbetrieb durch, nachdem Sie die Pr�fung der elektrischen Streuung und die
Gasleckpr�fung abgeschlossen haben.
Die Dauer des Testbetriebs sollte l�nger als 30 Minuten sein.
1. �ffnen Sie die Abdeckung und heben Sie diese auf einen Winkel an, bis sie fest bleibt. Heben Sie die

Abdeckung nicht weiter an, wenn sie bei einem h�rbaren Klicken stoppt.
2. Dr�cken Sie die manuelle Regeltaste zweimal, bis die Betriebsanzeige leuchtet. Das Ger�t wird im

erzwungenen K�hlmodus betrieben.
3. �berpr�fen Sie, ob w�hrend des Testbetriebs alle Funktionen korrekt sind. �berpr�fen Sie insbesonde-

re, ob der Ablauf im Ger�t f�r den Innenbereich gut funktioniert.
4. Dr�cken Sie die manuelle Taste erneut, nachdem der Testbetrieb abgeschlossen ist. Die Betriebsanzeige

erlischt, das Ger�t stoppt und kann nun verwendet werden.

Test running

D

D

B

C

A

2
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Pr�fpunkt bei Ger�t
f�r Innenbereich

Abdeckung

Pr�fpunkt bei Ger�t
f�r Au§enbereich

Abb. 25

AUTO/
COOLManuelle 

Regeltaste
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AVISO IMPORTANTE:

Este manual de servicio t�cnico est� dirigido a personas con suficientes conocimientos de electricidad, elec-
tr�nica, refrigeraci�n y mec�nica. Cualquier intento de instalar o reparar el aparato puede provocar lesio-
nes y da�os materiales. Ni el fabricante ni el vendedor se hacen responsables de la interpretaci�n de esta
informaci�n ni asumen ninguna responsabilidad en relaci�n con su utilizaci�n.

La informaci�n, las especificaciones y los par�metros pueden sufrir alteraciones debidas a modificaciones o
mejoras t�cnicas sin previo aviso. Las especificaciones exactas aparecen en la etiqueta de caracter�sticas.

¥ Le rogamos que lea este manual de instalaci�n por completo antes de instalar el aparato.
¥ Si el cable de alimentaci�n est� da�ado, deber� ser sustituido �nicamente por personal autorizado.
¥ La instalaci�n deber� realizarse de acuerdo con la normativa nacional en materia de cableado y exclu-

sivamente por personal autorizado.
¥ Use siempre el equipo de protecci�n adecuado como por ejemplo gafas de seguridad, mascarilla contra

el polvo, protectores de o�do, guantes, etc.

SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO:

Para que podamos responder a su solicitud con rapidez, proporci�nenos la siguiente informaci�n:
1. N�mero de modelo con m�dulo interior o exterior
2. N�mero en la vista de despiece
3. N�mero de pieza
4. Cantidad que desea solicitar
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G `AVISO!
No instale, desinstale ni reinstale el aparato por s� mismo.
¥ Una instalaci�n incorrecta puede motivar fugas de agua, descargas

el�ctricas, p�rdidas de refrigerante o incendios. Le rogamos que se ponga
en contacto con un distribuidor autorizado o un t�cnico instalador de aire
acondicionado para realizar la instalaci�n. Tenga en cuenta que la
garant�a no se har� cargo de problemas motivados por una instalaci�n
inadecuada.

¥ El aparato debe instalarse en un lugar de f�cil acceso. El cliente correr�
con los gastos adicionales de alquilar equipamiento especial si fuera
necesario para realizar el servicio t�cnico del aparato.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Deber�n observarse siempre las siguientes precauciones de seguridad:
¥ Lea las siguientes ADVERTENCIAS antes de instalar el acondicionador de aire.
¥ Siga las precauciones que se ofrecen aqu�, ya que incluyen aspectos importantes relacionados con su

seguridad.
¥ Despu�s de leer estas instrucciones, gu�rdelas junto con el manual del usuario en un lugar donde est�n

a mano para futuras consultas.

El acondicionador de aire contiene refrigerante y puede ser clasificado como aparato presurizado. Por lo
tanto, p�ngase siempre en contacto con un especialista para realizar la instalaci�n y el mantenimiento del
aparato. Se recomienda que un t�cnico autorizado revise y mantenga el aparato una vez al a�o.

G ADVERTENCIA

No instale usted mismo el aparato.
¥ Una instalaci�n incorrecta puede ocasionar da�os debidos a incendios, descargas el�ctricas,

ca�das de la unidad o fugas de agua. P�ngase en contacto con el distribuidor al que adquiri� el
equipo o con un t�cnico instalador especializado.

Instale el aparato con seguridad en un lugar que pueda resistir su peso.
¥ Si se instala el aparato en un lugar que no sea suficientemente resistente, podr�a caer y causar

da�os.

Utilice los cables el�ctricos indicados para conectar los m�dulos interior y exterior con seguridad
y f�jelos firmemente a las secciones de conexi�n de la placa de terminales de forma que cualquier
tensi�n de los cables no recaiga sobre las piezas.
¥ Una conexi�n y fijaci�n incorrectas podr�an ocasionar incendios.

Aseg�rese de utilizar las piezas suministradas o especificadas para la instalaci�n.
¥ El uso de piezas defectuosas puede provocar da�os debidos a incendios, descargas el�ctricas,

ca�da del aparato, etc.

Realice la instalaci�n con seguridad consultando las instrucciones de instalaci�n.
¥ Una instalaci�n incorrecta puede ocasionar lesiones debidas a incendios, descargas el�ctricas,

ca�das de la unidad o fugas de agua.

Realice las conexiones el�ctricas de acuerdo con el manual de instalaci�n y utilice un circuito
independiente.
¥ Si el circuito el�ctrico no tiene suficiente capacidad o la conexi�n est� incompleta, pueden

producirse incendios o descargas el�ctricas.

Compruebe que no existan fugas de gas refrigerante durante la instalaci�n o despu�s de
completarla.
¥ Las fugas de refrigerante son perjudiciales para el medio ambiente y pueden agravar el

calentamiento global.

Fije con firmeza la cubierta de componentes el�ctricos al m�dulo interior y el panel de servicio al
m�dulo exterior.
¥ Si la cubierta de componentes el�ctricos del m�dulo interior o el panel de servicio del m�dulo

exterior no est�n bien sujetos, pueden producirse incendios o descargas el�ctricas provocadas
por la entrada de suciedad, agua, etc.

5
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INSTALACIîN DE LOS MîDULOS INTERIOR Y EXTERIOR

Lea por completo las instrucciones antes de seguirlas paso a paso.

M�dulo interior
¥ No exponga el m�dulo interior al calor ni al vapor.
¥ Elija un lugar libre de obst�culos tanto delante como alrededor del aparato.
¥ Aseg�rese de que el desag�e de condensaci�n pueda tenderse de forma apropiada sin dejar de dirigirse

en todo momento hacia abajo.
¥ No instale el aparato cerca de una puerta.
¥ Aseg�rese de que el aparato disponga de espacio libre a ambos lados de m�s de 12 cm.
¥ Utilice un detector de metales para evitar da�os innecesarios a la pared.
¥ Se requiere que el conducto tenga una longitud m�nima de 3 metros para evitar vibraciones y ruido exce-

sivo.
¥ El m�dulo interior debe instalarse en la pared a una altura m�nima de 2,3 metros del suelo.
¥ El m�dulo interior debe instalarse a una distancia m�nima de 15 cm del techo.
¥ Cualquier modificaci�n en la longitud del conducto puede hacer preciso ajustar la carga de refrigerante.

G PRECAUCIONES

No instale el aparato en un lugar donde existan escapes de gas inflamable. 
¥ Si existe un escape de gas y �ste se acumula en la zona pr�xima al aparato, puede originarse

una explosi�n.

Instale los conductos y el desag�e de acuerdo con las instrucciones de instalaci�n.
¥ Si los conductos o el desag�e presentan alg�n defecto, pueden producirse fugas de agua y

causar da�os en el mobiliario de su hogar.

M�s de 15 cm.

M�s de 12 cm.
M�s de 12 cm.

2,3 m o m�s

IZQUIERDA
M�s de 30 cm.

DETRçS
M�s de 30 cm.

DERECHA
M�s de 60 cm.DELANTE

M�s de 200 cm.
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M�dulo exterior
¥ Si se construye un toldo sobre el m�dulo exterior para protegerlo de la luz solar directa o de la lluvia,

compruebe que no obstaculice la radiaci�n t�rmica del condensador.
¥ Aseg�rese de que el espacio libre en la parte trasera del m�dulo y en el lateral izquierdo sea de 30 cm

como m�nimo. El espacio libre delante del aparato debe ser de 200 cm como m�nimo, y en el lateral de
conexi�n (lateral derecho), un m�nimo de 60 cm.

¥ No ponga animales, plantas ni otros obst�culos en el camino del flujo de entrada o salida de aire.
¥ Tenga en cuenta el peso del aparato y elija un lugar en el que ni el ruido ni las vibraciones causen pro-

blemas.
¥ Elija un lugar en el que el aire caliente y el ruido del aparato no molesten a los vecinos.
¥ Tenga en cuenta que el m�dulo exterior produce ruido mientras funciona, lo que podr�a contravenir la

normativa vigente. Es responsabilidad del usuario comprobar y cerciorarse de que el equipo cumple por
completo la legislaci�n vigente.

¥ Aseg�rese de nivelar el aparato.

GENERALIDADES
¥ Compruebe que la estructura de soporte y el m�todo de anclaje sean adecuados para la ubicaci�n del

aparato.
¥ Consulte la normativa vigente sobre el montaje y la instalaci�n de equipos de aire acondicionado.
¥ Si el m�dulo exterior se instala en el tejado o en paredes externas, puede producir ruidos y vibraciones

excesivas, y ser clasificado como instalaci�n no apta para su mantenimiento.
¥ Coloque siempre el aparato en un lugar de f�cil acceso. 

ELEMENTOS INCLUIDOS CON EL APARATO

G NOTA!
Excepto las piezas suministradas indicadas, las dem�s piezas necesarias para la instalaci�n deben
ser adquiridas por separado por el comprador del aparato.

N�mero  Nombre del accesorio Cantidad 
1 Placa de instalaci�n 1
2 Ganchos de anclaje 8
3 25 tornillos autoenroscables A ST 3,9 8
4 Junta 1
5 Uni�n de desag�e 1

6
Conductos de
conexi�n

De l�quido fl 6,35

No incluido
De gas

fl 9,53 
(modelos de menos de 3,5 kW)

fl 12,7 
(modelos de hasta 3,5 kW)

7 Mando a distancia 1
8 10 tornillos autoenroscables B ST 2,9 2
9 Soporte del mando a distancia 1

5
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INSTALACIîN DEL MîDULO INTERIOR

G ATENCIîN
¥ Esta ilustraci�n se ofrece �nicamente a t�tulo explicativo y orientativo. Las ilustraciones pueden

ser diferentes del aparato de aire acondicionado que ha adquirido.
¥ Los tramos de cobre deben aislarse por separado unos de otros.

G PRECAUCIîN
¥ Aseg�rese de que el aparato disponga de un espacio libre a ambos lados de m�s de 12 cm.

El m�dulo interior debe instalarse a una distancia m�nima de 15 cm del techo.
¥ Utilice un detector de metales para evitar da�os innecesarios a la pared.

Se requiere que el conducto tenga una longitud m�nima de 3 metros para evitar vibraciones y
ruido excesivo.

¥ El m�dulo interior debe instalarse en la pared a una altura m�nima de 2,3 metros del suelo.
¥ Al menos dos de las direcciones A, B y C deben estar libres de obst�culos.

8
9

7

C

B

A

6

23

1
15 cm o m�s

12 cm o m�s

12 cm o m�s

Filtro de aire

IZQUIERDA
30 cm o m�s

Salida de aire EN
CI

M
A

60
cm

DELANTE

200 cm o m�s

DETRçS

30 cm o m�s

DERECHA60 cm o m�s

Haga un bucle con el
cable de conexi�n

Mando a distancia

Tornillo de montaje 
B ST2,9 x 10-C-H

Soporte del mando a distancia

Orientaci�n correcta de la
placa de instalaci�n

Fig. 4
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1. Coloque la placa de instalaci�n
1. Coloque la placa de instalaci�n a en horizontal sobre componentes que formen parte de la estructura

de la pared con espacio suficiente alrededor.
2. Si la pared es de ladrillo, hormig�n o materiales similares, practique ocho h orificios de 5 mm de di�-

metro con un taladro. Introduzca los ganchos de anclaje b apropiados para los tornillos de montaje c.
3. Fije la placa de instalaci�n a a la pared mediante ocho h tornillos de tipo A c.

G NOTA
Coloque la placa de instalaci�n y practique los orificios en la pared conjugando la estructura de la
pared con los puntos de montaje correspondientes de la placa de instalaci�n. (Las dimensiones
est�n en mil�metros a menos que se indique lo contrario.)

5
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270~370

878
659 133

40

40

27
0

276

55
5 5

39

70
750

45
25

0

70

------------------------
------------------------

29
3

920

50

50

815

40
28

590

40

45

------------------------
------------------------

150 mm como m�nimo
hasta el techo

Perfil del m�dulo interior Placa de instalaci�n

M�s de 12 cm
desde la pared

M�s de 12 cm
desde la pared

Orificio para el conduc-
to de refrigerante de 
fl 65 en el lado posteri-
or izquierdo

Orificio para el conducto
de refrigerante de fl 65 en
el lado posterior derecho

150 mm como m�nimo hasta el techo

M�s de 12
cm desde la

pared
M�s de 12 cm
desde la pared

Perfil del m�dulo interior Placa de instalaci�n

Orificio para
conducto de 
fl 65 en la
parte posterior
izquierda

Orificio para conducto
de fl 65 en la parte
posterior derecha

150 mm como m�nimo hasta el techo

Perfil del m�dulo interior

M�s de 12 cm
desde la

pared

M�s de 12 cm
desde la

pared

Orificio para
conducto de fl
65 en la parte
posterior
izquierda

Orificio para
conducto de 

fl 65 en la
parte posterior

derechaModelos desde 3,5 hasta 5,2 kW

150 mm como m�nimo hasta el techo

Perfil del m�dulo interior Placa de instalaci�n

M�s de 
12 cm desde

la pared M�s de 12 cm
desde la pared

Orificio para con-
ducto refrigeran-
te de fl 65 en el
lateral izquierdo

Orificio para con-
ducto de refrige-
rante de fl 65 en
el lateral derecho

Modelos desde 5,2 kW en adelante

Fig. 5

Modelos de menos de 2,7 kW

Pared

Interior
Exterior

Fig. 6

‡5¡

5
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m
m
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r

10
0

m
m

Modelos desde 3,52,7 kW † Modelos
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2. Practique un orificio en la pared
1. Determine la posici�n del orificio de acuerdo con el diagrama indicado en la fig. 5. Practique un a ori-

ficio de 65 mm en direcci�n ligeramente descendente hacia el exterior, con el fin de evitar que el agua
penetre en el interior.

2. Cuando practique orificios en rejillas o chapas met�licas y otros materiales similares, utilice siempre
prensaestopas.

3. Instalaci�n de los conductos de conexi�n y desag�e
1. Dirija siempre el conducto de desag�e hacia abajo en todo momento. NO instale el conducto de des-

ag�e del siguiente modo:

2. Cuando conecte la prolongaci�n del desag�e, a�sle con revestimiento la zona de conexi�n de la pro-
longaci�n y no permita que el desag�e cuelgue flojo.

Conducto de conexi�n
1. Para instalar los conductos de los laterales izquierdo y derecho, retire la tapa correspondiente del panel

lateral. Debe conservarse la tapa del conducto, ya que puede utilizarse si se traslada el aparato a otro
lugar.

2. Para el montaje de los conductos de la parte posterior derecha e izquierda, realice la instalaci�n como
se indica. Doble el conducto de conexi�n y ti�ndalo a una distancia de 43 mm como m�ximo de la
pared.

3. Conecte el extremo del conducto. (Consulte c�mo apretar la conexi�n en el apartado CONEXIîN DEL
CONDUCTO DE REFRIGERANTE)

........ ... ..
.
... .. .. .... .. .. .... . .. . ... ...... .. .. . .... .. . .. . .

..... .. . .
.... .. . .

... .... .. ... .. .. . ... .. .... .. ...
. .

.. . .
... .. . .

..
.
..

..
.
.
. ...

..
. . ..

............. .

43
G ATENCIîN

Tenga siempre mucho cuidado al doblar los conductos. Aseg�rese de que los conductos se doblan
sin aplastarse. Si un conducto se aplasta, no intente instalarlo, ya que puede causar fugas de
refrigerante.

Una elevaci�n impedir� la circulaci�n
del agua.

No introduzca el extremo del con-
ducto de desag�e en el agua.

Soporte del conducto
Tapa del conducto

(izquierda)

Conducto izquierdo

Conducto posterior
izquierdo

Conducto posterior derechoConducto derecho

Tapa del conducto
(derecha)

Perfil del m�dulo interior
Conducto de conexi�n

Fig. 7 Fig. 8
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G PRECAUCIîN
¥ Conecte primero el m�dulo interior y, despu�s, el exterior.
¥ No permita que los conductos sobresalgan de la parte posterior de la unidad interior.
¥ Tenga cuidado de que el conducto de desag�e no cuelgue flojo.
¥ A�sle contra el calor ambos conductos auxiliares.
¥ Aseg�rese de que el desag�e se encuentre en la parte m�s baja. Si est� en la parte m�s

elevada, la bandeja de desag�e podr�a desbordarse en el interior del aparato.
¥ No cruce ni retuerza el cable de corriente con ning�n otro conducto.
¥ Tienda el conducto de desag�e siempre inclinado hacia abajo para evacuar eficazmente el

agua condensada.

G ATENCIîN
Debido a que el agua condensada en la parte posterior del m�dulo interior se recoge en la
bandeja de desag�e para su evacuaci�n, no coloque nada m�s en la bandeja.

5
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Gancho inferior

Almohadilla

Gancho superior

Fig. 9

4. Instalación del módulo interior

Pase el conducto a través del ori�cio de la pared.1. 

Enganche la garra superior de la parte posterior del módulo 2. 

interior en el gancho superior de la placa de instalación; después, 

mueva el módulo interior de lado a lado para comprobar que esté 

bien sujeto.

La conexión de los conductos puede realizarse con facilidad 3. 

levantando el módulo interior colocando una almohadilla entre el 

módulo y la pared. Retírela después de �nalizar las conexiones.

Empuje la parte inferior del módulo interior contra la pared. 4. 

Después, muévalo de lado a lado, arriba y abajo para comprobar 

que esté bien sujeto.

Caja de 
conductos

Conducto de 
conexión

Bandeja de 
desagüe

Revestimiento

Conducto 
de desagüe

Cable de 
conexión

Fig. 10

Módulo interior 5. Conexiones y revestimiento

Envuelva los conductos, el cable de conexión y el desagüe 

con cinta, tal y como se muestra en la �g. 10.

Vea la ilustración: ¡Al doblar las tuberías de refrigerante al 

dorso del equipo, se debe proceder con gran cautela! Las 

tuberías son de cobre. Cuando la sección marcada se dobla 

más de una vez, se van a formar �suras en el cobre, debido 

a un proceso físico. La garantía no cubre los escapes de 

refrigerante por estas �suras.
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INSTALACIîN DEL MîDULO EXTERIOR

Precauciones para la instalaci�n del m�dulo exterior
¥ Instale el m�dulo exterior sobre una base r�gida para evitar incrementar el nivel de ruido y vibraciones.
¥ Oriente la salida del aire hacia una direcci�n que est� libre de obst�culos.
¥ En caso de que el lugar de instalaci�n est� expuesto a vientos fuertes, como en la costa, aseg�rese de

que el ventilador funcione adecuadamente instalando la unidad longitudinalmente a lo largo de la
pared o utilizando un panel protector.

¥ Especialmente en zonas de mucho viento, instale el aparato de tal modo que no se enfrente al viento.
¥ Compruebe que no existan obst�culos que bloqueen el flujo del aire.

Para capacidades de hasta 7 kW: no coloque el m�dulo exterior a m�s de 5 m por encima o por debajo que
el m�dulo interior.

Instalaci�n del m�dulo exterior
Fije firmemente el m�dulo exterior mediante tornillos, arandelas de bloqueo y tuercas de ¿ 10 u ¿ 8 mm de
forma horizontal a una base r�gida o de hormig�n.

Instalaci�n de la uni�n de desag�e 
(ver fig. 13)
Coloque la junta en el orificio de desag�e y, a continuaci�n, introduzca la uni�n en el orificio de la base del
m�dulo exterior; despu�s, g�rela 90… para sujetarla con seguridad. Conecte la uni�n del desag�e mediante
una prolongaci�n (no incluida). De este modo, se evacuar� el agua condensada que se produce en el modo
de calefacci�n del aparato de aire acondicionado.

G ATENCIîN
Si necesita instalar el aparato suspendido, el soporte de instalaci�n debe cumplir todos los
requisitos t�cnicos. La pared debe ser lo bastante resistente o, de lo contrario, ser� necesario
tomar medidas para reforzarla. El anclaje entre la pared y el soporte, y entre �ste y el aparato
debe ser firme, estable y fiable. En caso de alguna duda, no intente instalar el aparato y solicite a
un t�cnico cualificado que calcule la resistencia necesaria.

Viento fuerte

Fig. 11

A

B

Entrada de aire

Entrada 
de aire

Salida de aire

Fig. 12

Modelo A (mm) B (mm)

5,2 kW 530 290

5,2 kW 560 335
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CONEXIîN DEL CONDUCTO DE REFRIGERANTE

¥ Alinee el centro de los conductos.
¥ Apriete lo suficiente la tuerca abocardada con los dedos y, despu�s, apri�tela con una llave de tuer-
cas dinamom�trica, como se indica (ver figs. 18 y 19).
¥ Elija el par de apriete correcto (indicado en la tabla 1) para evitar da�ar los conductos, las piezas de
conexi�n y las tuercas.

CONEXIONES EL�CTRICAS

Normativa de seguridad el�ctrica para la instalaci�n inicial
1. En caso de situaci�n no segura (el�ctrica, mec�nica y/o del refrigerante), no instale el aparato de aire

acondicionado.
2. La tensi�n de alimentaci�n debe encontrarse entre el 95 y el 105 % de la tensi�n nominal indicada en

la tabla de especificaciones.
3. Debe instalarse en el circuito el�ctrico un protector contra fugas de corriente y un interruptor general

con 1,5 veces la capacidad m�xima del aparato.
4. Cerci�rese de que el aparato est� bien conectado a tierra.

G ATENCIîN
¥ En funci�n de las condiciones de instalaci�n, un par de apriete excesivo puede romper la

tuerca.
¥ Las conducciones y los trabajos con el refrigerante deben cumplir la legislaci�n, las normas y los

reglamentos vigentes, y solamente deben ser realizados por t�cnicos cualificados.

5
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Fig. 13

Junta
Uni�n de
desag�e Orificio de la base

del m�dulo exterior

Junta

Conducto de desag�e

Conducto del m�dulo interior Tuerca c�nica Conducto

Fig. 18 Fig. 19

Tabla 1: Par de apriete

Di�metro 
externo

Par de apriete
(N.cm)

Par de apriete adicional
(N.cm)

fl 6.35 1570
(160kgf.cm)

1960
(200kgf.cm)

fl 9.53 2940
(300kgf.cm)

3430
(350kgf.cm)

fl 12.7 4900
(500kgf.cm).

5390
(550kgf.cm)
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5. Realice las conexiones de acuerdo con el esquema de conexi�n el�ctrica adherido al panel del m�dulo
exterior.

6. Todas las conexiones deben cumplir con la normativa y los reglamentos locales y nacionales en materia
el�ctrica, y deben ser realizadas por un electricista cualificado.

7. Debe utilizarse un circuito independiente y un enchufe exclusivo para el equipo de aire acondicionado.
Consulte la tabla siguiente para obtener informaci�n sobre tama�os de cable y especificaciones de
fusibles:

Conexi�n del cable al m�dulo interior
1. El cable de conexi�n entre los m�dulos interior y exterior deber� ser de tipo H07RN-F.
2. Retire el panel y el tornillo, y luego la tapa de la ventana.
3. Conecte los cables a los terminales en funci�n de sus marcas.
4. Envuelva los cables no conectados a terminales con cinta aislante de forma que no puedan tocar nin-

g�n componente el�ctrico.
5. Fije la abrazadera de sujeci�n del cable

Conexi�n del cable al m�dulo exterior 
(ver fig. 21)
1. Retire la tapa de componentes el�ctricos del m�dulo interior.
2. Conecte los cables a los terminales identificados con los n�meros correspondientes en la placa de ter-

minales de los m�dulos interior y exterior.
3. Para evitar la entrada de agua, haga un bucle con el cable de conexi�n, tal y como se ilustra en el dia-

grama de instalaci�n de los m�dulos interior y exterior.

G ATENCIîN
Aseg�rese siempre de que los cables de conexi�n entre los m�dulos interior y exterior est�n
correctamente conectados; por ejemplo, cuando un hilo verde est� conectado con la abrazadera
marcada "L" del m�dulo interior, el otro extremo del mismo hilo tiene que conectarse con la
abrazadera marcada "L" del m�dulo exterior.

10mm 40mm

L N S L N S

G NOTA!
La tensi�n de alimentaci�n debe coincidir con la tensi�n nominal del aparato de aire
acondicionado.

Modelo Alimentaci�n 
el�ctrica

Corriente nominal de entra-
da (interruptor / fusible)

Tama�o del cable de 
alimentaci�n

< 5,2 kW
220-240V~50Hz

25A 1,5mm2

‡ 5,2 kW 25A 2,5mm2

Panel

Tapa de ventana

Placa de terminales del m�dulo interior

Abrazadera de 
sujeci�n 
del cableA m�dulo exterior A m�dulo exterior 

Modelo de 2,6 kW o 5,2 kW 3,5 kW
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4. A�sle los cables no utilizados (conductores) con cinta de PVC. Aseg�rese de que no est�n en contacto
con ning�n componente el�ctrico ni met�lico.

PURGA DE AIRE

El aire y la humedad que quedan en el interior del circuito de refrigerante, por ejemplo, despu�s de la insta-
laci�n, pueden causar efectos no deseables o da�os como los que se indican a continuaci�n:
¥ Elevaci�n de la presi�n del sistema.
¥ Incremento de la corriente de funcionamiento.
¥ Disminuci�n de la eficacia de refrigeraci�n o calefacci�n.
¥ La humedad puede congelarse en el interior del circuito de refrigerante y bloquear los conductos capilares.
¥ El agua puede provocar la corrosi�n de las piezas del sistema de refrigeraci�n. 
¥ Da�os del compresor.
Por lo tanto, el m�dulo interior y los conductos entre los m�dulos exterior e interior deben comprobarse
siempre en busca de fugas y vaciarse con la ayuda de una bomba de vac�o para eliminar cualquier humedad
y gas no condensable del sistema.

G PRECAUCIîN
Despu�s de confirmar los elementos anteriores, prepare el cableado del modo siguiente:
¥ Utilice siempre un circuito de corriente independiente para el equipo de aire acondicionado. En

el diagrama de conexi�n, que se encuentra en el interior de la tapa, encontrar� instrucciones
para realizar la conexi�n.

¥ Los tornillos que sujetan los cables en la placa de conexiones el�ctricas pueden soltarse debido
a las vibraciones a las que est� sometida la unidad durante su transporte. Compru�belos y
aseg�rese de que todos est�n bien apretados. (Si est�n sueltos, los cables podr�an quemarse.)

¥ Compruebe las especificaciones relativas a la alimentaci�n el�ctrica.
¥ Confirme que la capacidad de la corriente suministrada sea suficiente.
¥ Verifique que la tensi�n de arranque se mantenga en m�s del 90 % de la tensi�n nominal

indicada en la placa de caracter�sticas.
¥ Compruebe que el grosor del cable sea el que se indica en las especificaciones de la corriente de

alimentaci�n.
¥ Instale siempre un circuito a tierra de protecci�n contra fugas.
¥ Una ca�da de tensi�n puede causar los siguientes problemas: vibraci�n de un interruptor

magn�tico, que da�ar� el punto de contacto, rotura del fusible y alteraci�n del funcionamiento
normal de sobrecarga.

¥ El cableado fijo debe incluir medios para la desconexi�n de la corriente de alimentaci�n y tener
un entrehierro de separaci�n de al menos 3 mm en cada conductor (de fase) activo.

40mm10mm
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Tapa

Tornillo

Fig. 21

Outdoor unit

One-twin Wiring Diagram

Indoor unit

Outdoor power supply
220-240V-50HZ

Indoor power supply
220-240V-50HZ

Indoor power supply
220-240V-50HZ
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LONGITUD DEL CONDUCTO Y CANTIDAD DE REFRIGERANTE

¥ Cuando traslade el aparato a otro lugar, realice la extracci�n mediante una bomba de vac�o.
¥ Aseg�rese de que el refrigerante a�adido al equipo de aire acondicionado se encuentre en forma l�qui-

da en cualquier caso.
¥ Utilice solamente el tipo de refrigerante que se indica en la etiqueta de especificaciones.

COMPROBACIîN DE SEGURIDAD EL�CTRICA Y FUGAS DE GAS

¥ Comprobaci�n de seguridad el�ctrica
Realice la comprobaci�n de seguridad el�ctrica despu�s de realizar la instalaci�n::
1. Resistencia aislada

La resistencia aislada debe ser superior a 2 Mq .
2. Conexi�n a tierra

Despu�s de completar la conexi�n a tierra, mida la resistencia a tierra mediante una inspecci�n
visual y con un medidor de resistencia. Compruebe que la resistencia sea inferior a 4q .

3. Comprobaci�n de fugas el�ctricas (realizar durante la prueba de funcionamiento)
Durante la prueba de funcionamiento posterior a la instalaci�n, utilice una sonda amperim�trica y
un pol�metro para realizar la comprobaci�n de fugas el�ctricas. Desconecte inmediatamente la uni-
dad en caso de fugas. Realice esta comprobaci�n y busque la soluci�n antes de utilizar el aparato.

¥ Comprobaci�n de fugas de gas
1. M�todo del jab�n l�quido

Aplique un poco de jab�n o detergente neutro l�quido en la conexi�n del m�dulo interior o en las
conexiones del m�dulo exterior mediante un pincel suave para comprobar si existen fugas en las
conexiones de los conductos. Si aparecen burbujas, los conductos presentan fugas.

2. Detector especial de fugas
Utilice el detector de fugas para comprobar las conexiones.

D

B

C

A

Longitud del conducto de
conexi�n M�todo de purga de aire Cantidad de refrigerante adicional a la indicada

en la etiqueta que hay que cargar

Menos de 5 m Utilice una bomba 
de vac�o. ------------------------

De 5 a 10 m Utilice una bomba 
de vac�o.

Di�metro del conducto para l�quido:
¿ 6,35 (Longitud del conducto -5) x 30g

Punto de comprobaci�n
del m�dulo interior

Tapa

Punto de comprobaci�n del
m�dulo exterior

Fig. 25
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Realice las pruebas de funcionamiento despu�s de completar las comprobaciones de seguridad el�ctrica y
de fugas de gas.
Las pruebas de funcionamiento deben durar m�s de 30 minutos.
1. Abra el panel y lev�ntelo hasta un �ngulo en el que se mantenga fijo. No levante el panel m�s all� de

que se detenga produciendo un chasquido.
2. Pulse dos veces el bot�n de control manual hasta que se encienda el piloto de funcionamiento; el apa-

rato comenzar� a funcionar en modo de refrigeraci�n forzada.
3. Compruebe el correcto funcionamiento de todas las funciones. Verifique especialmente que el desag�e

del m�dulo interior funcione adecuadamente.
4. Pulse de nuevo el bot�n de control manual despu�s de realizar la prueba de funcionamiento. El piloto

de funcionamiento se apaga y el aparato se detiene. El equipo quedar� entonces listo para su uso. 

Test running

D

5
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AUTO/
COOLBot�n de con-

trol manual
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NOTICE IMPORTANTE:

Ce manuel dÕentretien sÕadresse � toute personne qui b�n�ficie de connaissances approfondies et dÕune
exp�rience solide en �lectricit�, �lectronique, m�canique et techniques du froid. Tenter dÕinstaller ou de
r�parer soi-m�me lÕappareil est dangereux et peut entra�ner des blessures ou endommager le mat�riel. Le
fabricant ou le vendeur de cet �quipement ne peut �tre tenu responsable de lÕinterpr�tation ou de lÕutili-
sation que fait lÕutilisateur des informations contenues dans le pr�sent manuel.

Les informations, sp�cifications et param�tres pr�sent�s dans ce document sont sujets � modification sans
pr�avis � la suite dÕam�nagements ou dÕam�liorations techniques. Les sp�cifications pr�cises de lÕ�quipe-
ment sont indiqu�es sur la plaque du constructeur.

¥ Nous invitons lÕutilisateur � lire ce manuel dÕinstallation du d�but � la fin avant dÕinstaller le produit.
¥ Si le c�ble dÕalimentation est endommag�, seul un personnel agr�� sera autoris� � le remplacer.
¥ Les travaux dÕinstallation seront r�alis�s conform�ment aux normes de c�blage nationales par un per-

sonnel agr�� exclusivement.
¥ Portez toujours les �quipements de protection individuelle appropri�s tels que lunettes de s�curit�,

masque filtrant, casque anti bruit, gants etc. 

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE : PROCEDUREN:

Afin de nous permettre de compl�ter votre commande rapidement et correctement, veuillez nous fournir
les informations suivantes :
1. N… de mod�le en pr�cisant sÕil sÕagit dÕune unit� int�rieure ou ext�rieure
2. N… sur la vue �clat�e
3. Nom de la pi�ce
4. Quantit� souhait�e
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G AVERTISSEMENT!
Ne pas installer, �ter et/ou r�installer lÕunit� soi-m�me.
¥ Une installation incorrecte de lÕ�quipement peut entra�ner des fuites dÕeau

ou de fluide frigorig�ne, des d�charges �lectriques, voire provoquer un
incendie. Faire appel � un concessionnaire agr�� ou � un ing�nieur
sp�cialis� en climatisation pour installer lÕ�quipement. ¸ noter que toute
d�faillance r�sultant dÕune installation incorrecte nÕest pas couverte par la
garantie.

¥ LÕunit� doit �tre install�e dans un endroit facile dÕacc�s. Tous les frais
occasionn�s par la location de mat�riels suppl�mentaires aux fins de
lÕentretien de lÕ�quipement sont � la charge du client.
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CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de s�curit� suivantes seront observ�es en toutes circonstances :
¥ Lire attentivement lÕAVERTISSEMENT ci-dessous avant dÕinstaller le climatiseur.
¥ Respecter les mises en garde �nonc�es dans ce manuel. Elles contiennent dÕimportantes informations

de s�curit�.
¥ Apr�s avoir lu ces instructions, veiller � les conserver avec le manuel utilisateur dans un endroit o� il

sera facile de les retrouver pour une consultation ult�rieure.

Le climatiseur contient un fluide frigorig�ne et peut �tre class� parmi les �quipements sous pression. Aussi
faut-il faire appel � un sp�cialiste pour son installation et sa maintenance. Nous pr�conisons une inspection
et un entretien annuels par un ing�nieur agr�� sp�cialis� en climatisation.

G AVERTISSEMENT

Ne pas installer cet �quipement soi-m�me.
¥ Une installation incorrecte de cette unit� est dangereuse. Elle peut provoquer un incendie, des

d�charges �lectriques, une chute de lÕappareil ou une fuite dÕeau. Consulter le vendeur de
lÕunit� ou un installateur agr��.

Installer lÕunit� dans un lieu s�curis� qui supportera le poids de lÕ�quipement.
¥ Une unit� install�e dans un endroit ne pouvant supporter cette contrainte peut tomber et

blesser quelquÕun.

Utiliser les c�bles �lectriques sp�cifi�s pour connecter les unit�s int�rieure et ext�rieure en toute
s�curit�. Brancher les c�bles aux borniers du tableau �lectrique de mani�re solide de sorte que la
contrainte des c�bles ne sÕexerce pas sur eux.
¥ Une connexion et une fixation incorrectes des c�bles �lectriques peuvent provoquer un

incendie.

Veiller � installer lÕunit� avec les pi�ces livr�es ou sp�cifi�es.
¥ LÕutilisation de pi�ces d�fectueuses est dangereuse. Elle peut entra�ner un incendie, des chocs

�lectriques, une chute de lÕunit�, etc.

Installer lÕunit� en toute s�curit� en se r�f�rant aux instructions dÕinstallation.
¥ Une installation incorrecte de cette unit� est dangereuse. Elle peut entra�ner un incendie, des

d�charges �lectriques, une chute de lÕappareil ou une fuite dÕeau.

Proc�der � lÕinstallation �lectrique de lÕunit� en respectant les consignes contenues dans le
manuel dÕinstallation. Veiller � utiliser un circuit �lectrique exclusivement r�serv� au climatiseur.
¥ Un circuit �lectrique dÕune puissance insuffisante ou incomplet peut provoquer un incendie ou

des chocs �lectriques.

V�rifier lÕabsence de fuite de frigorig�ne pendant ou apr�s lÕinstallation de lÕunit�.
¥ Une fuite de frigorig�ne a des cons�quences n�gatives sur lÕenvironnement et pourrait

participer au r�chauffement global.

Fixer solidement le capot du tableau �lectrique � lÕunit� int�rieure et le panneau de service �
lÕunit� ext�rieure.
¥ Si le capot du tableau �lectrique nÕest pas bien fix� � lÕunit� int�rieure et/ou que le panneau de

service nÕest pas bien attach� � lÕunit� ext�rieure, la poussi�re, lÕeau ou dÕautres interf�rences
peuvent provoquer un incendie ou des chocs �lectriques.
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INSTALLATION DES UNIT�S INT�RIEURE ET EXT�RIEURE

Lire cette section du d�but � la fin puis suivre les instructions �tape par �tape.

Unit� int�rieure
¥ Ne pas exposer lÕunit� int�rieure � la chaleur ou � la vapeur.
¥ Installer lÕunit� dans un endroit d�gag� tant � lÕavant quÕ� lÕarri�re et sur les c�t�s.
¥ SÕassurer que la condensation est constamment drain�e vers le bas.
¥ Ne pas installer lÕunit� � proximit� dÕune porte.
¥ SÕassurer que le d�gagement � gauche et � droite de lÕunit� est de plus de 12 cm.
¥ Utiliser un localisateur de montants pour �viter dÕendommager le mur inutilement.
¥ Un d�ploiement de 3 m�tres de tuyau minimum doit �tre pr�vu afin de r�duire le plus possible les vibra-

tions et les bruits.
¥ LÕunit� int�rieure doit �tre install�e sur le mur int�rieur � une hauteur de 2,3 m�tres du sol ou plus.
¥ LÕunit� int�rieure doit �tre install�e � une distance minimum de 15 cm du plafond.
¥ Toute variation de la longueur du tuyau exigera �ventuellement un ajustement de la charge du fluide

frigorig�ne.

G MISES EN GARDE

Ne pas installer lÕunit� � proximit� de fuites de gaz inflammables. 
¥ Le gaz qui sÕ�chappe risque de sÕaccumuler autour de lÕunit� et de provoquer une explosion.

Installer les �l�ments de drainage et de pompage conform�ment aux instructions dÕinstallation.
¥ Toute erreur dÕinstallation des �l�ments de drainage et de pompage peut provoquer des fuites

dÕeau de lÕunit� et endommager les �quipements m�nagers.

Plus de 15 cm.

Plus de 12 cm.
Plus de 12 cm.

2,3 m ou plus

GAUCHE
Plus de 30 cm.

ARRIØRE
Plus de 30 cm.

DROITE
Plus de 60 cm.AVANT

Plus de 200 cm.
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Unit� ext�rieure
¥ Si lÕon prot�ge lÕunit� ext�rieure des rayons solaires ou de la pluie � lÕaide dÕun auvent, sÕassurer que la

chaleur du condenseur peut sÕ�chapper librement.
¥ Pr�voir un d�gagement sup�rieur � 30 cm � lÕarri�re et du c�t� gauche de lÕunit�, � 200 cm � lÕavant et

� 60 cm c�t� connexion (c�t� droit).
¥ Ne pas placer dÕanimaux ni de plantes devant lÕarriv�e ou la sortie dÕair, ni obstruer le passage dÕaucu-

ne autre mani�re.
¥ Installer le climatiseur � un endroit apte � supporter son poids o� ni le bruit ni les vibrations ne seront

� lÕorigine de probl�mes.
¥ Choisir un endroit o� lÕair chaud et le bruit �manant du climatiseur ne constitueront aucune nuisance

pour le voisinage.
¥ Noter que lÕunit� ext�rieure �met un son en fonctionnant, ce qui peut interf�rer avec la l�gislation loca-

le. Il incombe � lÕutilisateur de v�rifier et de sÕassurer que lÕ�quipement est parfaitement conforme � la
l�gislation locale.

¥ SÕassurer que lÕunit� est install�e de niveau.

G�N�RALIT�S
¥ SÕassurer que la structure du support et la m�thode dÕancrage du climatiseur sont adapt�es � lÕempla-

cement choisi.
¥ Consulter la l�gislation locale en mati�re de montage et dÕinstallation dÕ�quipements de climatisation.
¥ LÕinstallation de lÕunit� ext�rieure sur une toiture ou un mur ext�rieur peut �tre � lÕorigine de bruit ou

de vibrations excessifs et r�sulter sur le classement de lÕ�quipement comme installation non utilisable.
¥ Veiller � toujours installer le climatiseur � un endroit accessible. 

ACCESSOIRES LIVRES AVEC LÕUNITE

G REMARQUE!
¸ lÕexception des pi�ces ci-dessus, les autres pi�ces n�cessaires pour lÕinstallation de lÕunit� doivent
�tre achet�es s�par�ment par le propri�taire du climatiseur.

Num�ro Nom Quantit� 
1 Support de montage 1
2 Clip dÕancrage 8
3 Vis autotaraudeuse A ST 3,9 x 25 8
4 Scellement 1
5 Joint de drainage 1

6
Tuyau de rac-
cordement

C�t� liquide fl 6,35

Non inclus 
C�t� gaz

fl 9,53 (mod�le < 3,5 kW)

fl 12,7 (mod�le ‡ 3,5 kW)

7 T�l�commande 1
8 Vis autotaraudeuse B ST 2,9 x 10 2
9 Support t�l�commande 1

3
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INSTALLATION DE LÕUNITE INTERIEURE

G ATTENTION
¥ LÕillustration a un caract�re purement explicatif et indicatif. Il se peut que le climatiseur que

vous avez achet� soit diff�rent de celui qui est repr�sent� sur lÕillustration.
¥ Les c�bles de cuivre doivent �tre isol�s s�par�ment.

G MISE EN GARDE
¥ SÕassurer que lÕespace � gauche et � droite de lÕunit� int�rieure est sup�rieur � 12cm.

LÕunit� int�rieure doit �tre install�e � une distance de 15 cm minimum du plafond.
¥ Utiliser un localisateur de montants pour �viter dÕendommager le mur inutilement.

Un d�ploiement de 3 m�tres de tuyau minimum doit �tre pr�vu afin de r�duire le plus possible
les vibrations et les bruits.

¥ LÕunit� int�rieure doit �tre install�e sur le mur int�rieur � une hauteur de 2,3 m�tres du sol ou
plus.

¥ Des trois directions A, B et C, deux au moins doivent �tre compl�tement d�gag�es.

8
9

7

C

B

A

6

23

1
15 cm ou plus

15 cm ou plus

15 cm ou plus

Filtre dÕair

GAUCHE 30 cmou plus Sortie dÕair 60
cm

au
-d

es
su

s

AVANT 200 cm

ou plus

ARRIØRE 30 cm

ou plus

DROITE 60 cmou plus

Enrouler le c�ble de
connexion

T�l�commande

Vis de montage  
B ST 2,9 x 10-C-H

Support de t�l�commande

Orientation correcte du 
support de montage

Fig. 4
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1. Fixation du support de montage
1. Fixer le support de montage a horizontalement sur les structures du mur en pr�voyant de lÕespace tout

autour.
2. Si le mur est en briques, en b�ton ou en mat�riau similaire, percer huit h trous de 5 mm de diam�tre.

Introduire le clip dÕancrage b afin de garantir un montage correct des vis c.
3. Fixer le support de montage a au mur � lÕaide de huit h vis de type ˙ A ¨ c.

G REMARQUE
Fixer le support de montage et percer les trous dans le mur en respectant la structure du mur ainsi
que les points de montage correspondants sur le support. (Sauf indication contraire, les
dimensions sont indiqu�es en ˙ mm ¨).

3
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40
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0

276

55
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39

70
750

45
25

0

70

------------------------
------------------------

29
3

920

50

50

815

40
28

590

40

45

------------------------
------------------------

150 mm ou plus jusquÕau
plafond

Contour de lÕunit� int�rieure Support de montage

Plus de 12 cm 
du mur

Plus de 12 cm 
du mur

Ouverture tube frigorifi-
que arri�re gauche fl65

Ouverture tube frigorifi-
que arri�re droite fl65

150 mm ou plus jusquÕau plafond

Plus de 
12 cm du

mur

Plus de 
12 cm du

mur

Contour de lÕunit� int�rieure Support de montage

Ouverture
tuyau arri�re
gauche fl65

Ouverture
tuyau arri�re
droite fl65

150 mm ou plus jusquÕau plafond

Contour de lÕunit� int�rieure

Plus de 
12 cm du

mur

Plus de 
12 cm du

mur

Ouverture
tuyau arri�re
gauche fl65

Ouverture
tuyau arri�re
droite fl65

Mod�le 3,5 kW < mod�le 5,2 kW

150 mm ou plus jusquÕau plafond

Contour de lÕunit� int�rieure Support de montage

Plus de 
12 cm du

mur
Plus de 

12 cm du
mur

Ouverture tuyau
arri�re gauche
fl65

Ouverture tuyau
arri�re droite fl65

Mod�le 5,2 kW

Fig. 5

Mod�le  < 2,7 kW

Mur

Int�rieur
Ext�rieur

Fig. 6

‡5¡

5
-7

m
m

pa
r

10
0

m
m

3,5 kW Mod�le2,7 kW † Mod�le
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2. Percer un trou dans le mur
1. D�terminer la position des trous en fonction du diagramme illustr� � la Fig.5. Percer un a trou ( 65 mm)

en inclinant l�g�rement vers le bas (c�t� ext�rieur) afin dÕ�viter la p�n�tration dÕeau vers lÕint�rieur.
2. Veiller � toujours utiliser un guide de per�age de mur lors du per�age de grille m�tallique, de panneau

m�tallique, etc.

3. Tuyau de raccordement et installation de drainage
1. Le flexible de drainage doit toujours �tre install� en pente. Ne pas lÕinstaller comme illustr� ci-dessous.

2. Lors de lÕinstallation dÕune extension du flexible de drainage, isoler le joint � lÕaide dÕun tuyau renfor-
c� et ne pas laisser pendre le flexible de drainage.

Tuyau de raccordement
1. Pour les tuyaux gauche et droit, �ter le couvercle du panneau lat�ral. Conserver ce couvercle car il pour-

ra servir lors de tout d�placement du climatiseur.
2. Pour lÕinstallation des tuyaux arri�re gauche et arri�re droit, proc�der comme illustr�. Courber le tuyau

de raccordement � 43 mm du mur ou moins.

3. Fixer lÕextr�mit� du tuyau de raccordement. (Se reporter au paragraphe Serrage � la section RACCORD
DU TUBE FRIGORIFIQUE)

........ ... ..
.
... .. .. .... .. .. .... . .. . ... ...... .. .. . .... .. . .. . .

..... .. . .
.... .. . .

... .... .. ... .. .. . ... .. .... .. ...
. .

.. . .
... .. . .

..
.
..

..
.
.
. ...

..
. . ..

............. .
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G ATTENTION
Courber le tuyau avec le plus grand soin. SÕassurer quÕil est courb� et non tordu. Ne pas installer
un tuyau tordu car il pourrait �tre � lÕorigine de fuites de fluide frigorig�ne.

�viter toute remont�e du flexible qui
bloquerait le flux dÕeau.

Ne pas placer lÕextr�mit� du flexible
dans de lÕeau.

Support de tuyau

Couvercle tuyau
(gauche)

Tuyau gauche

Tuyau arri�re gauche

Tuyau arri�re droitTuyau droit

Couvercle tuyau
(droit)

Contour unit� int�rieure
Tuyau de raccordement

Fig. 7 Fig. 8
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G MISE EN GARDE
¥ Connecter lÕunit� int�rieure dÕabord, puis lÕunit� ext�rieure.
¥ Ne pas laisser d�passer les tuyaux � lÕarri�re de lÕunit� int�rieure.
¥ Ne pas laisser pendre le flexible de drainage.
¥ Isoler thermiquement les deux tuyaux auxiliaires.
¥ SÕassurer que le flexible de drainage est situ� en bas du faisceau de tuyaux. SÕil est plac� en

haut, lÕeau de drainage risque de se r�pandre dans lÕunit�.
¥ Ne jamais croiser ni entrelacer le c�ble �lectrique avec tout autre c�ble.
¥ Installer le flexible de drainage en pente sur toute la longueur afin de sÕassurer que lÕeau

condens�e sera drain�e de mani�re r�guli�re.

G ATTENTION
Etant donn� que les condensats provenant de lÕarri�re de lÕunit� int�rieure sont recueillis dans un
bac avant dÕ�tre �vacu�s de la pi�ce, ne rien placer dÕautre dans ce bac.

3
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Crochet inférieur

Coussinet

Crochet supérieur

Fig. 9

4. Installation unité intérieure

Faire passer le tuyau par l’ouverture pratiquée dans le mur.1. 

Placer l’attache supérieure située à l’arrière de l’unité intérieure 2. 

sur le crochet supérieur du support de montage et déplacer 

l’unité latéralement pour s’assurer qu’elle est bien �xée.

Pour raccorder les tuyaux, soulever l’unité intérieure à l’aide d’un 3. 

coussinet placé entre l’unité et le mur. Ôter le coussinet une fois 

l’installation terminée.

Appuyer la partie inférieure de l’unité intérieure contre le mur.  4. 

La déplacer latéralement et verticalement pour s’assurer qu’elle 

est bien �xée.

Chambre des 
tuyaux

Tuyau de 
raccordement

Bac de récupération 
des condensats

Faisceau  
de tuyaux
attachésFlexible de 

drainage

Flexible de
drainage

Fig. 10

Unité intérieure 5. Installation et �xation des tuyaux

Attacher ensemble en un faisceau les tuyaux, le câble de 

raccordement et le �exible de drainage à l’aided’un adhésif 

réparti de manière équilibrée, comme illustré à la Fig.10.

Voir illustration : Prenez les plus grandes précautions lorsque 

vous pliez le tuyau de réfrigérant à l’arrière de l’unité ! Le 

tuyau est en cuivre. Si la partie indiquée du tuyau est pliée 

plus d’une fois, le cuivre commencera à se �ssurer. La �ssure 

du tuyau peut provoquer une fuite du liquide réfrigérant, ce 

qui n’est pas couvert par la garantie.
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INSTALLATION DE LÕUNITE EXTERIEURE

Pr�cautions dÕinstallation de lÕunit� ext�rieure
¥ Installer lÕunit� ext�rieure sur une base rigide afin dÕ�viter que le bruit et les vibrations ne soient ampli-

fi�s.
¥ D�terminer le sens de lÕ�vacuation de lÕair de fa�on � ce que lÕair soit �vacu� librement.
¥ Si lÕunit� est install�e � un endroit expos� � des vents forts, comme au littoral par exemple, sÕassurer

que le ventilateur fonctionne convenablement en pla�ant lÕunit� dans la longueur le long du mur ou
en la prot�geant � lÕaide dÕun panneau anti-poussi�re ou anti-perturbations.

¥ Dans les endroits venteux particuli�rement, installer lÕunit� de mani�re � emp�cher le vent de p�n�trer.
¥ SÕassurer que la circulation dÕair nÕest entrav�e par aucun obstacle.

Pour des capacit�s ² 7,0 kW : ne jamais placer lÕunit� ext�rieure � plus de 5 m�tres au-dessus ou en dessous
de lÕunit� int�rieure.

Fixation de lÕunit� ext�rieure
Fixer lÕunit� ext�rieure avec des boulons, des rondelles dÕarr�t et des �crous de ¿ 10 mm ou ¿ 8 mm � lÕho-
rizontale sur un support en b�ton ou rigide, en veillant � bien serrer.

Installation du joint de drainage 
(voir fig. 13)
Fixer la garniture dans le coude du drain puis ins�rer le joint dans lÕouverture m�nag�e dans le capot inf�-
rieur de lÕunit� ext�rieure. Faire tourner � 90 ¡ pour assembler les �l�ments de mani�re s�curis�e. Raccorder

G ATTENTION
Si lÕunit� doit �tre suspendue, le support de lÕinstallation doit �tre conforme � toutes les
exigences techniques. Le mur qui accueillera lÕunit� doit �tre assez robuste. Si cela nÕest pas le cas,
il convient de le renforcer. Le raccord support/mur et support/climatiseur doit �tre solide, stable et
fiable. En cas de doute ou dÕincertitude, ne pas essayer dÕinstaller lÕunit�. Faire appel � un
ing�nieur sp�cialis� qui �valuera et concevra le support.

Vent fort

Fig. 11

A

B

Entr�e dÕair

Entr�e 
dÕair

Sortie dÕair

Fig. 12

Mod�le A (mm) B (mm)

5,2 kW 530 290

5,2 kW 560 335
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le joint de drainage � lÕextension du flexible de drainage (non livr�e) afin que lÕeau condens�e qui se d�ga-
ge lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage puisse sÕ�vacuer.

RACCORDEMENT DU TUYAU FRIGORIFIQUE

¥ Aligner le centre des tuyaux.
¥ Serrer lÕ�crou �vas� dÕabord � la main puis � lÕaide dÕun tendeur et dÕune cl� dynamom�trique comme

illustr� (voir fig. 18 et fig. 19).
¥ S�lectionner le couple correct (illustr� au tableau 1) afin dÕ�viter que les tuyaux, les raccords et les

�crous ne se d�t�riorent.

INSTALLATION ELECTRIQUE

Consignes de s�curit� �lectrique pour la premi�re installation
1. Si la situation (�lectrique, m�canique et/ou frigorifique, etc.) nÕest pas totalement s�curis�e, ne pas

installer le climatiseur.
2. La tension fournie devrait �tre comprise dans une plage de 95 % � 105 % de la valeur indiqu�e sur le

tableau.

G ATTENTION
¥ Un couple de serrage excessif peut provoquer une rupture de lÕ�crou selon les conditions

dÕinstallation.
¥ Tous les travaux li�s au fluide frigorig�ne et aux tuyaux frigorifiques doivent �tre effectu�s

dans le respect des l�gislation, normes et r�glementations locales par un personnel qualifi� et
comp�tent exclusivement.

3
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Fig. 13

Garniture
Joint de 
drainage Ouverture dans le capot

inf�rieur de lÕunit� ext�-
rieure

Garniture

Flexible de drainage

Conduit unit� int�rieure �crou �vas� Tuyaux

Fig. 18 Fig. 19

Table 1 : couple de serrage

Diam. ext. Couple de serrage
(N.cm)

Couple de serrage 
suppl�m. (N.cm)

fl 6.35 1570
(160kgf.cm)

1960
(200kgf.cm)

fl 9.53 2940
(300kgf.cm)

3430
(350kgf.cm)

fl 12.7 4900
(500kgf.cm).

5390
(550kgf.cm)
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